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La serie ECO tiene una estructura metálica 
perimetral unida a las patas metálicas 
mediante un sistema de unión simple.

0 Colocar el perfil estructural con los agujeros lisos 
arriba. Los agujeros avellanados son para alojar 
los tirafondos de unión a tablero.

2 Coloca la pata, los perfiles estructurales, la pletina y 
el herraje de unión como en la imagen. Amarrar con 
tornillo suministrado.
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3 Comprueba que la unión ha quedado firme y repite la 
operación en el resto de las patas. 



Centra el tablero sobre la estructura y une el 
conjunto mediante los tirafondos 
suministrados. 
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5 Unión de ala lateral a mesa. Instalación de estructura de ala con el mismo procedimiento que la mesa.
Colocar ala lateral en la derecha o izquierda de la mesa.  

6 Amarra el ala lateral a la mesa con el herraje metálico de unión en forma de omega con los tirafondos 
suministrados.



Unión de mesas enfrentadas o mesas dobles lateralmente. Instalación de estructura con el mismo 
procedimiento que la mesa.   7

8 Amarra las mesas o mesas dobles con el herraje metálico de 
unión en forma de omega con los tirafondos suministrados.

9 Mesa individual sobre armario lateral. Instalación de estructura con el mismo procedimiento que la mesa 
con dos patas altura mesa y dos patas altura armario. El armario se suministra montado. 



Amarrar la mesa al armario con tornillos 
suministrados.
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11 Mesa doble sobre armarios laterales. Instalación de estructura con el mismo procedimiento que la mesa 
con dos patas altura mesa y dos patas altura armario. El armario se suministra montado. Amarrar la mesa 
a los armarios con tornillos suministrados.
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ECO

12 ECO dispone de diferentes sistemas de 
electrificación, canalización de cableado, 
faldones frontales, separadores 
sobremesa, etc. Consultar Montaje de 
accesorios generales.


