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Tener espacios de trabajo funcionales, seguros y capaces de propiciar la concentracion es muy importante para la

productividad de las oficinas corporativas. En estos ambientes son muy Utiles, sobre todo para dividir los puestos de
trabajo y garantizar la privacidad de quien los utiliza. Son una de las soluciones mas practicas, versatiles y comodas,
optimizandolos en base a las necesidades operativas. Las ventajas principales de estas paredes son su flexibilidad de

montaje y desmontaje en caso de necesidad, y su facilidad y velocidad de instalacion.

DATOS TECNICOS PANELES SEPARADORES
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CARACTERISTICAS TECNICAS / PANELES

PANELES SEPARADORES EN LAMINADO

Fabricados en tablero de aglomerado de particulas de 19 mm de espesor. Panel de particulas categoria E1 aplacado en
bilaminado extra-resistente con acabado decorativo exento de metales pesados. Cantos rectos de PVC/ABS de 2 mm de
espesor en todo el contorno aplicados con cola termofusible (reciclable 100%) con todas las aristas redondeadas con
radio 2mm. Evitando los cantos vivos en el tablero. Esquinas rectas a 909 y opcionalmente con las esquinas superiores
redondeadas con radio de 65mm. En ambos casos queda una altura sobre mesa de 380mm.

PANELES SEPARADORES EN METACRILATO

Fabricados en tablero de metacrilato de 6émm de espesor en acabado traslicido con las esquinas superiores
redondeadas con radio de 65mm. Queda una altura sobre mesa de 380mm.Resistencia a la tracciéon de 83MPa y
resistencia flexional de 120MPa. Tiene una durabilidad y resistencia a la intemperie superior, soporta rayos UV y
cambios climaticos sin deteriorarse.

PANELES SEPARADORES TAPIZADOS

Fabricados en tablero de aglomerado de particulas de 10 mm de espesor. Panel de particulas categoria E1 aplacado en

bilaminado extra-resistente tapizado todo ello con tejido y color a elegir entre todas las gamas de Grupo 1 del catdlogo
de Ismobel. Esquinas superiores redondeadas con radio de 65mm. Queda una altura sobre mesa de 380mm.

PANELES SEPARADORES FONOABSORBENTES

Fabricados en tablero de aglomerado de particulas de 19 mm de espesor. Panel de particulas categoria E1 aplacado en
bilaminado extra-resistente con recubrimiento de material acustico tapizado todo ello con tejido y color a elegir entre
todas las gamas de Grupo 1 del catalogo de Ismobel. Anchura total de 39mm. Esquinas superiores redondeadas con
radio de 65mm. Queda una altura sobre mesa de 380mm. Estos paneles son una solucién eficaz para mejorar la calidad
acustica de cualquier espacio. Estan disefiados para reducir el eco y controlar la reverberaciéon absorbiendo las

vibraciones y reduciéndolas considerablemente, creando ambientes mas confortables y silenciosos.

PANELES SEPARADORES PET

Fabricados en tablero de PET de 9mm con esquinas rectas a 90°. Queda una altura sobre mesa de 380mm. PET
(tereftalato de polietileno) es un polimero termoplastico ampliamente utilizado por su ligereza, resistencia y capacidad
de reciclaje. Elaborado a parir de la reaccion entre acido tereftalico y etilenglicol, lo que le confiere propiedades como
transparencia, rigidez y resistencia a la humedad.

HERRAJES DE UNION

Herrajes metalicos en acabado pintura epoxi con tres acabados: blanco, negro, gris aluminio. Estos herrajes se pueden
colocar sobremesa cuando hay que separar puestos de trabajo donde hay una unica superficie de trabajo, o amarrados
al canto de la mesa cuando hay que colocar el panel separador en el lateral de la mesa o en puestos enfrentados con
dos tableros separados.

Sobremesa, la parte fija del herraje queda firmemente amarrado mediante tornillos al tablero y la parte movil presiona
a modo mordaza para sujetar el panel separador entre las dos piezas del herraje.

Lateral mesa, la parte fija se introduce en el canto del tablero y se amarra firmemente. La parte movil presiona a modo
mordaza para sujetar el panel separador entre las dos piezas del herraje.

PANELES SEPARADORES APOYADOS SOBRE CANAL DE ELECTRIFICACION

Opcionalmente, los paneles separadores cuando se colocan para separar puestos de trabajo enfrentados donde la tapa
abatible para pasar la electrificacidn es longitudinal en la mesa, se amarran directamente a la bandeja de
electrificacion que hay en la parte inferior de la mesa amarrada a la estructura. En este caso los herrajes son los
mismos que se utilizan para sobremesa y la altura de los paneles crece para seguir manteniendo la altura sobre mesa
de 380mm.

PANELES SEPARADORES LATERAL MESA

Panel lateral con amarre incorporado. Fabricados en tablero de aglomerado de particulas de 19 mm de espesor. Panel
de particulas categorfa E1 aplacado en bilaminado extra-resistente con recubrimiento de material acustico tapizado
todo ello con tejido y color a elegir entre todas las gamas de Grupo 1 del catadlogo de Ismobel. Anchura total de 35mm.
Esquinas superiores redondeadas con radio de 65mm. Queda una altura sobre mesa de 380mm. Herraje metalico en
pintura epoxi disefiado para amarrar al canto de la mesa.
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ACABADOS

Acabados / TAPICERIAS

Posibilidad de tapizar en cualquier tejido o piel de nuestro muestrario (pag. 294/303) o con tejidos suministrados por el

cliente. Acabados JDM-2025-18.pdf

Acabados / LAMINADOS

Acabados y tipologias de laminados Consultar. Acabados-Finishes-Finitions-2024.pdf

Acabados / METALICOS

Acabados y tipologias de bases y estructuras.

ALUMINIO BLANCO NEGRO

Acabados / METACRILATO

Metacrilato en acabado trasltcido.

Acabados / PET

PET (tereftalato de polietileno) es un polimero termoplastico acabado negro.

SOSTENIBILIDAD
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MATERIAS PRIMAS

- Uso de materiales reciclado y reciclables.

- Limitacion en el uso de sustancias peligrosas.
- Embalajes de bolsas y/o cartones reciclados.

FABRICACION

- Minimo impacto medioambiental.
- Gestion controlada de residuos.
- Cumplimiento de la normativa medioambiental.

- Proceso de pintado con pintura en polvo, libre de COV’s.
- Certificacion UNE-EN ISO 14001:2015 Gestion Ambiental.

ﬁ]} TRANSPORTE
- Rutas programadas, optimizando ahorro de combustible.

- Camiones propios CON maximo aprovechamiento de

volumen.
- Minimizador de volumen en los embalajes.

- Optimizacién energética en todo el proceso productivo.
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- Optimizacion de la vida util.

- Facil limpieza y mantenimiento.

- Servicio post-venta: reparaciones, retapizados y
repuestos.

- Garantfa contra todo efecto de fabricacion.

- Sustitucion y reposicion de piezas disponible durante un
periodo minimo de 10 afios.

ELIMINACION

- Reciclable, una vez finalizada su vida util y tras la
separacion de componentes.

- Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su
correcta separacion y tratamiento, contribuyendo con ello al
Medio Ambiente.

- Alto grado de reciclabilidad: 97% reciclable.

HUELLA DE CARBONO

- Usamos medios de transporte menos contaminantes y
respetuosos con el medio.

- Desplazamientos mediante vehiculos que ayuden al entorno.
- Reducir la huella de carbono en nuestro dia a dia, mediante
la gestidn de la produccién y consumo de productos que
generen emisiones de gases de efecto invernadero (CEl) a la
atmosfera.
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