
Montaje Kabitalk 03. 

Abrir por donde está la etiqueta.



Montaje Kabitalk 03. 
TOTAL 10 BULTOS.

A) Suelo                                    B) Laterales (2 bultos)           C) Techo                                       D) Trasera                                   E) Puerta

F) Caja: 
*Tornillos cortos para atornillar el suelo 
a los laterales, la trasera y la puerta.
*Tornillo mediano: Madera a madera.
*Tornillo largo: para atornillar sofá.
*Cable de corriente.
*Cable de Rj45.
* Pomo.

G) Mesa

H) Banco

I) Tapa ventilación.



Montaje Kabitalk  03. 

1 Estructura trae agujeros para pasar tornillo y atornillar a los dos laterales, puerta y trasera.
   Usamos el tornillo corto para atornilla laterales. (una persona no deja de soltar los 
laterales)
2 Apoyamos techo y lo alineamos sobre laterales ya montados y atornillados previamente. 
Usamos tornillo mediano y la ayuda de escalera atornillamos desde el techo a los laterales. 
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3 Pasamos cableado del techo a los laterales. 3,1 Lateral con 
interruptor; baja un rj45 y cable negro empalme. No tirar del cable.
Y en el lateral en el que va la mesa; bajamos los cables numerados y rj 
45 (va de un lateral a otro) *NINGUN CABLE PUEDE QUEDAR ENCIMA 
DEL VENTILADOR.
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Montaje Kabitalk 03. 

1 Colocamos trasera y puerta, es necesario calzar la trasera y después la puerta, para instalarla. Atornillamos desde dentro de KABITALK y desde el techo.
3 Asentamos y fijamos estructura con los topes, para fijarla con una llave Allen.
4 Colocamos en su posición el suelo con moqueta.
5 Dos piezas madera en L (derecha e izquierda)  con velcro se apoyan al suelo y se atornillan a trasera y puerta, para después montar  modulo mesa (6).
6 En el modulo le atornillamos la mesa y lo introducimos en Kabitalk , empalmando los enchufes con su macho hembra, antes de atornillar el modulo.
7 Atornillamos modulo mesa a la trasera y a la puerta. Finalizamos de emparejar cableado. Fijarse bien que las clavijas están bien puestas, en caso de no 
estar bien, al encenderla se estropeará el sensor, quedando inutilizado (etiqueta cable DP)

.
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Montaje Kabitalk 03. 

1 Colocamos el asiento sobre los dos soportes de acero, entra de lado. Y lo fijamos con el tornillo atraves de los       
   agujeros del soporte de acero.
2 Colocamos el respaldo,  haciendo presión hacia abajo.
3 Panel superior fijarlo con los velcros.
4 Fijamos tapa de madera de registros. Tanto para debajo del asiento, como debajo de la mesa.
5 Fijamos panel superior tapizado con los velcros.

.

1                                                                              1                                             2                                                         3                                                       4                                                          

5                                                               


	Sección predeterminada
	Diapositiva 1: Montaje Kabitalk 03. 
	Diapositiva 2: Montaje Kabitalk 03.  TOTAL 10 BULTOS.

	Sección sin título
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5


